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Pico RITE høreapparater – Oversikt

Pico RITE høreapparater er enkle i bruk og komfortable å ha på. En unik design kombinert med  
avansert teknologi gir mange fordeler for brukeren. Denne guiden vil hjelpe deg gjennom  
tilpasningen og betjeningen av Pico RITE høreapparater.

Pico RITE benytter 4 forskjellige lydgivere:
 · 60-lydgiver, passer for milde til moderate hørselstap.
 · 85-lydgiver, passer for moderate til store hørselstap.
 · 100- og 105-lydgiver, sørger for ytterligere forsterkning for store hørselstap

Pico RITE med 60-lydgiver

Pico RITE med 100-lydgiver – dome Pico RITE med 100- og 105-lydgiver – støpt 
propp

Pico RITE med 85-lydgiver

1 JU_ILLU_PR_60_Speaker_No_Dome_front_BW

3 JU_ILLU_PR_100_Speaker_No_Dome_front_BW

2 JU_ILLU_PR_85_Speaker_No_Dome_front_BW

4 JU_ILLU_PR_100_Speaker_Custom_With_Power_Mold_front_no_connect_BW
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Akustiske muligheter

I tabellen under vises de akustiske mulighetene for de 4 lydgiverne og hvilke filter som benyttes.

Dome ProWax  
miniFit

Åpne  
domer 

(5, 6, 8, 10)

Bass-domer 
med dobbel 
ventilasjon 
(6, 8, 10, 12)

Bass-domer 
med enkel 
ventilasjon 
(6, 8, 10, 12)

Power domer  
(6, 8, 10, 12) 

7 JU_ILLU_PR_60_Speaker_BW8 JU_ILLU_PR_85_Speaker_BW

60-lydgiver 85-lydgiver

Støpt 
propp

Micro Mold Lite Tip ProWax

 

Dome ProWax  
miniFit

Bass-domer 
med dobbel 
ventilasjon 
(6, 8, 10, 12)

Bass-domer 
med enkel 
ventilasjon 
(6, 8, 10, 12)

Power domer 
(6, 8, 10, 12)

100-lydgiver

9 JU_ILLU_PR_100_Speaker_BW

Støpt 
propp

Power Mold ProWax

6 JU_ILLU_PR_100_Speaker_Custom_With_Power_Mold_no_connect_BW

100-lydgiver  
105-lydgiver

5 JU_ILLU_PR_100_Speaker_Custom_With_Power_Mold_front_BW
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Tilpasningsområder

Tilpasningsområde for de forskjellige lydgiverne.
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28 PicoRite 100-Speaker
PR med 100-lydgiver

Frekvens (Hz)

dB
 H

L

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

25
0

50
0

75
0

10
00

15
00

20
00

30
00

40
00

60
00

80
00

26 PicoRite 60-Speaker
PR med 60-lydgiver
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29 PicoRite 105-Speaker
PR med 105-lydgiver
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27 PicoRite 85-Speaker
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Velg riktig lengde på ledningen

Lydgiverne kommer i fire forskjellige lengder. Nr. 1 er den korteste og nr. 4 er den lengste.  
Før tilpasningen av Pico RITE må riktig lengde på lydgiveren velges. Målemetoden er den samme for 
alle lydgiverne. 

CN_ILLU_NRMeasurementT ool_BW_HI

Legg måleverktøyet over øret slik at den øverste streken er
horisontal. Forlengelsen av streken på måleverktøyet som treffer
toppen av øregangen tilsvarer den lengden du bør velge. I dette
eksemplet er riktig valg lengde 2.

11JU_ILLU_PR_WirePerfect_BW

Power propp vil sitte bedre dersom du velger en litt lengre slange
enn hva du ville gjort for Power dome. Dersom toppen av øregan-
gen treffer midt mellom to linjer, velg det høyeste nummeret.

CN_ILLU_NR_Wearing instrument2_BW_HI_r

Dersom ledningen er for lang vil høreapparatet havne for langt
bak øret og mikrofonene vil ikke lenger være horisontale. Mest
sannsynlig vil ikke ledningen følge konturene av øret korrekt 
heller.

10JU_ILLU_PR_WireTooShort_BW

Dersom ledningen er for kort kan den ha en tendens til å skli ut 
av øret og høreapparatet vil sitte løst og kanskje falle av.
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Feste lydgiveren til et Pico RITE høreapparat

Korrekt tilslutning av lydgiver er viktig. Den følgende instruksjonen er gjeldende for alle lydgiverne 
som går til Pico RITE høreapparat.

1  Skyv tilkoblingen på ledningen ned i festet på 
høreapparatet.

2  Når du har fått tilkoblingen på plass vil du kunne 
høre et “klikk” som indikerer at lydgiveren er låst 
korrekt fast i høreapparatet.

3  For å teste om lydgiveren sitter som den skal, dra 
forsiktig i tilkoblingen. Drar du den av er den ikke 
satt korrekt på plass.

Lydgiverne er sårbare og kan skades
dersom du mister dem. Før du fester
ledningen, vennligst sett på en øredome.

12 JU_ILLU_PR_AttachingSpeaker1_BW

13 JU_ILLU_PR_AttachingSpeaker2_BW

click

14 JU_ILLU_PR_AttachingSpeaker3_BW

2

3

1

klikk
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Fjerne lydgiveren fra et Pico RITE høreapparat

1  Hold fast høreapparatet med den ene hånda, mens 
du holder multiverktøyet med den andre. Plasser 
den spisse enden på undersiden i låsemekanismen 
og trykk den opp til tilkoblingen løsner.

2  Dra forsiktig tilkoblingen fra høreapparatet. Hvis 
den ikke løsner, se etter om låsen er helt av.

Ikke prøv å fjerne lydgiveren ved å dra  
i ledningen. Dette kan skade både  
lydgiveren og høreapparatet.

15 JU_ILLU_PR_DetachingSpeaker1_BW

16 JU_ILLU_PR_DetachingSpeaker2_BW

1

2
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60- og 85-lydgivere
60- og 85-lydgivere passer for milde til moderate hørselstap og kommer i fire lengder. Disse kan 
brukes med domer og med støpte propper.

Sportslåsen brukes for å holde ledningen bedre på plass i øregangen. Det er to forskjellige sports-
låser: en for 60-lydgiver og en for 85-lydgiver. Pass på at du bruker korrekt sportslås til rett lydgiver.

Dersom sportslåsen er for lang kan den klippes til ønsket lengde. Vær forsiktig så det ikke blir skarpe 
kanter som kan irritere øret.

Feste sportslås til en 60-lydgiver
1  Før lydgiveren tett på sportslåsåpningen. 
2  Trykk lydgiveren gjennom åpningen. 
3  Høyre/venstre markeringen på lydgiveren skal være helt synlig.

1 2 3

Feste sportslås til en 85-lydgiver
1  Før lydgiveren tett på sportslåsåpningen. 
2  Trykk lydgiveren gjennom åpningen.

21
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Støpte propper til 60- og 85-lydgivere
For tilpasninger med støpt propp, finnes det to ulike typer propper som kan festes på 60- og 85-lydgiveren. 
På Micro Mold og Lite Tip sitter det allerede et adapter med fargeindikator for hvert øre, rødt (høyre) eller 
blått (venstre). Den fargede prikken på toppen av proppen indikerer fronten og toppen av øregangen.

1 Fargeindikator
2 Adapter
3 ProWax filter
4 Uttrekstråd
5 60-lydgiver
6 Høyre/Venstre indikator
7 ProWax miniFit filter
8 85-lydgiver

Verktøy for støpte propper

To forskjellige verktøy brukes for å sette på og fjerne 60- og 85-lydgivere fra en støpt 
propp. En markering på verktøyet forteller deg hvilken som passer til din lydgiver.

En støpt propp som er laget for en 
type lydgiver kan ikke brukes på andre 
lydgivere. 

Micro Mold

7 JU_ILLU_PR_60_Speaker_BW

5

6

7

8 JU_ILLU_PR_85_Speaker_BW

7

6

8

Lite Tip

LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI

14 2

3

LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI

1 2 34

LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI

LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI
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Montere Lite Tip og Micro Mold på en lydgiver

1  Bruk rett verktøy til din lydgiver. Monter lydgiveren i enden på verktøyet og legg ledningen i sporet. 
Lydgiverens bue og verktøyet skal peke i samme retning. Pass på at det er et ProWax miniFit filter 
på lydgiveren. (se side 16).

2  Før du setter lydgiveren inn i proppen, pass på at lydgiveren og “opp” indikatoren på proppen 
samsvarer. Forsiktig sentrerer du lydgiveren i midten på adapteret før du trykker den inn. Plasser 
proppen mot bordet og trykk lydgiveren bestemt på plass. Dra forsiktig i ledningen for å se om den 
sitter skikkelig. Beskytt lydutgangen med et ProWax filter.

3  Pass på at proppen sitter korrekt i pasientens øre. Sjekk hvordan ledningen sitter. Hvis nødvendig 
kan ledningen bøyes til etter oppvarming.

Fjerne Lite Tip og Micro Mold fra lydgiveren

1  Fjern ProWax filteret fra den støpte proppen (se side 16).
2  Press den spisse enden av verktøyet inn i proppen mens du holder den fast for å løsne lydgiveren.
3  Trykk verktøyet inn og du vil høre et klikk når den er løs.

17 JU_ILLU_PR_AttachingLiteTip1_BW

1

18 JU_ILLU_PR_AttachingLiteTip2_BW

2

19 JU_ILLU_PR_AttachingLiteTip3_BW

2

1 2
click3
klikk
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100- og 105-lydgiver for store hørselstap
100- og 105-lydgiver er ment for de med store hørselstap. 100-lydgiveren finnes i to versjoner: en 
versjon for tilpasning med dome og en versjon for tilpasning med støpt propp. 105-lydgiver benyttes 
kun med støpt propp.

100-lydgiver for tilpasning med dome

Se side 6 for ulike typer domer som kan benyttes med 100-lydgiveren.

100- og 105- lydgiver for støpt propp

1  100-lydgiver
2  Lydutgang med ProWax miniFit

100- og 105-lydgiver kommer ferdig montert i støpt propp. Ledningen kommer påsatt med valgt 
lengde. For valg av riktig lengde se side 8. Ledningen kan byttes ved behov.

Et spesielt verktøy benyttes for å bytte en ledning på Power Mold. 

9 JU_ILLU_PR_100_Speaker_BW

1

2

6 JU_ILLU_PR_100_Speaker_Custom_With_Power_Mold_no_connect_BW
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Fjerne ledning fra Power Mold
1  Løft dekselet forsiktig ved hjelp av verktøyet formet som en skrutrekker. Stikk den forsiktig ned 

mellom ledningen og faceplaten. Vipp den så opp med litt press.
2  Bruk den andre enden av verktøyet og fest denne i festet på kontakten.
3  Sørg for at verktøyet sitter godt i kontakten og vipp den forsiktig bakover til ledningen løsner  

fra kontakten.

Montere ledning til Power Mold
1  Stikk ledningen inn i koblingen på Power Mold.
2  Trykk forsiktig med tommelen for å få den godt på plass.
3  Sett på dekselet.
4  Press med tommelen til du kjenner et klikk.
5  Fest det så til høreapparatet.

Klikk!

ADVARSEL
132 dB SPL output

12 JU_ILLU_PR_AttachingSpeaker1_BW

Klikk!

1

4

2

5

3

1

3

2
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Bytte av voksfilter 
Voksbeskyttelse

Pico RITE tilbyr to typer voksfilter, ProWax og ProWax miniFit.

En oversikt over de ulike filterne og bruksområder finner du på side 6.

Voksfilter bør byttes regelmessig eller ved behov for å forlenge levetiden på lydgiveren. Se regel-
messig på filteret etter voks. Hvis filteret er tett eller at apparatene ikke gir noen forsterkning bytter 
du dem.

1  Ta et nytt filter fra brettet.
2  Stikk den tomme enden inn i det filteret som skal erstattes og trekk det ut.
3  Dytt et nytt filter inn i lydutgangen.
4  Kast delen med det brukte filteret.

ProWax ProWax miniFit

1

3

2

4

1

3

2

4
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Tilpasning av Pico RITE i Oasis
Pico RITE tilpasses med Oasis 24.0 eller nyere software, standard nr. 2 programmeringskabler og
FlexConnect strips.

1  Sett alltid inn et nytt batteri før programmering. Åpne batteriskuffen litt. Skyv tuppen av  
FlexConnect ned mellom batteriluken og apparatet til den sorte prikken stopper i selve apparatet. 
Lukk batteriluken.

2  Plassèr høreapparatet i øret på pasienten.
3  Fest så programmeringskabelen til stripsen.

Ikke bruk FlexConnect mini

Ikke OK

FC_MINI_ILLU_Overview_BW1

OK

Bruk FlexConnect

20 JU_ILLU_PR_AttachingFlexConnect1_BW

1

21 JU_ILLU_PR_AttachingFlexConnect2_BW

2

3

Pico RITE kan tilpasses trådløst med FittingLINK.
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Bestillingsinformasjon 

60-lydgiver 

85-lydgiver 

100-lydgiver 

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

149271 Lydgiver, 1R 60 

For tilpasninger med dome eller propp.

7 JU_ILLU_PR_60_Speaker_BW

149272 Lydgiver, 1L 60 

149273 Lydgiver, 2R 60 

149274 Lydgiver, 2L 60 

149275 Lydgiver, 3R 60 

149276 Lydgiver, 3L 60 

149277 Lydgiver, 4R 60 

149278 Lydgiver, 4L 60

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

149279 Lydgiver, 1L 85

For tilpasninger med dome eller propp.

8 JU_ILLU_PR_85_Speaker_BW

149280 Lydgiver, 1R 85

149281 Lydgiver, 2L 85

149282 Lydgiver, 2R 85

149283 Lydgiver, 3L 85

149284 Lydgiver, 3R 85

149285 Lydgiver, 4L 85

149286 Lydgiver, 4R 85

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

149287 Lydgiver, 1L 100

For tilpasninger med dome.

9 JU_ILLU_PR_100_Speaker_BW

149288 Lydgiver, 1R 100 

149289 Lydgiver, 2L 100

149290 Lydgiver, 2R 100

149291 Lydgiver, 3L 100

149292 Lydgiver, 3R 100 

149293 Lydgiver, 4L 100

149294 Lydgiver, 4R 100
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100- og 105-lydgiver

Voksfilter

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

149302 Ledning til lydgiver, 1L

For tilpasning med støpt propp med 
100- og 105-lydgiver

6 JU_ILLU_PR_100_Speaker_Custom_With_Power_Mold_no_connect_BW

149301 Ledning til lydgiver, 1R

149300 Ledning til lydgiver, 2L

149299 Ledning til lydgiver, 2R

149298 Ledning til lydgiver, 3L

149297 Ledning til lydgiver, 3R

149296 Ledning til lydgiver, 4L

149295 Ledning til lydgiver, 4R

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

130091 ProWax miniFit filter. Brett med  
6 filter.

Vannavstøtende belegg.

Benyttes til

 · 60-lydgiver
 · 85-lydgiver
 · 100-lydgiver

123459 ProWax filter. Brett med 6 filter.

Vannavstøtende belegg.

Benyttes til støpt propp.

Domer
Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

173494 Åpen dome miniFit 5 mm

Åpne domer. 

Brett med 10 domer.

149303 Åpen dome miniFit 6 mm

149304 Åpen dome miniFit 8 mm

149305 Åpen dome miniFit 10 mm

149306 Bass-dome dobbel miniFit 6 mm

Bass-domer med dobbel ventilering.

Brett med 10 domer.

149307 Bass-dome dobbel miniFit 8 mm

149308 Bass-dome dobbel miniFit 10 mm

149309 Bass-dome dobbel miniFit 12 mm

149310 Bass-dome enkel miniFit 6 mm

Bass-domer med enkel ventilering.

Brett med 10 domer.

149311 Bass-dome enkel miniFit 8 mm

149312 Bass-dome enkel miniFit 10 mm

149313 Bass-dome enkel miniFit 12 mm

149314 Power dome miniFit 6 mm

Power domer.

Brett med 10 domer.

149315 Power dome miniFit 8 mm

149316 Power dome miniFit 10 mm

149317 Power dome miniFit 12 mm
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Verktøy

Tilpasningsskrin

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

127816 Verktøy, Lite Tip/Micro Mold

60-lydgiver
Benyttes til å sette på og fjerne en 
60-lydgiver på en støpt propp.

126977 Verktøy, Lite Tip/Micro Mold

85-lydgiver
Benyttes til å sette på og fjerne en 
85-lydgiver på en støpt propp.

143070 Verktøy, 100- og 105-lydgiver Benyttes til å sette på og fjerne 
100- og 105-ledningen fra en  
støpt propp

890-60-232-00 Multiverktøy Verktøy for å rengjøre ventilerings-
kanal. Inneholder også skrutrekker 
og magnet.

890-60-320-00 Tillegg til Multiverltøy Benyttes for å fjerne lydgiver fra 
Pico RITE-apparater. Skal benyttes 
sammen med Multiverktøyet.

890-21-291-00 Måleverktøy for valg av lengde  
på lydgiver

5

4

3

2

1

127908 Sett med 3 deksel, Transparent

For støpt propp til 100- og  
105-lydgiver

127909 Sett med 3 deksel, Beige

127910 Sett med 3 deksel, Light Brown

127911 Sett med 3 deksel, Medium Brown

127912 Sett med 3 deksel, Dark Brown

127913 Sett med 3 deksel, Black

149876 Sportslås, 60-lydgiver (5 stk) miniFit

Pose med 5 stk.
149877 Sportslås, 85-lydgiver (5 stk) miniFit

Artikkelnummer Beskrivelse Kommentar

149445 Tilpasningsskrin, miniFit lydgivere  
Bernafon.

Tilpasningsskrin, miniFit lydgivere 
inneholder:

 · 60-lydgivere (lengde 2 og 3)
 · 85-lydgivere (lengde 2 og 3)
 · Åpne domer
 · Bass-domer
 · Verktøy
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Notater
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ 
Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Sveits
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefaks +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Norge
Gewa AS
Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon 66 99 60 00
Telefaks 66 80 94 90
www.gewa.no

Helt siden 1946 har vi vært lidenskapelig opptatt av å utvikle høreapparater som gir mennesker 
med nedsatt hørsel muligheten til å glede seg over lytteopplevelser av høy kvalitet. Med sveitsisk 
 kvalitet, teknologi og vårt ønske om personlig service, gjør vi alt vi kan for å tilfredsstille kundenes 
forventninger. Vårt mål er å kunne tilby våre samarbeidspartnere mer enn de forventer hver dag. 
 Bernafons representanter og ansatte i over 70 land oppfyller vår visjon om å hjelpe hørselshemmede 
til igjen å kunne kommunisere uten begrensninger.

Hovedkontor
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